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PROFESSIONAL AUDIO

SPLITTERS. PASSIVE 1 CHANNEL
AUDIO PROFESIONAL

SPLITTERS. PASIVOS 1 CANAL

DESCRIPCIÓN:
- ENTRADA: XLR-H
- SALIDA DIRECTA: XLR-M
- 6 SALIDAS AISLADAS: XLR-M

NOTAS:
-  2 Transformadores 9627TS en paralelo. 

Ver datos técnicos en p ag. 209.
-  Serigrafía impresa en cubierta de 

policarbonato.

MEDIDAS (An x Al x F):
114 X 150 X 45 mm

DESCRIPTION:
- INPUT: XLR-F
- DIRECT OUTPUT: XLR-M
- 6 ISOLATED OUTPUTS: XLR-M

NOTE:
-  2 Transformer 9627TS in paralell. Look 

tech. data on page 209.
- Printed serigraphy in policarbonate plate.

DIMMENSION (W x H x D):
114 X 150 X 45 mm

MF SPLITTER 1DX6 MF SPLITTER 1DX6

REF: PT2740

APLICACIÓN:
Distribuidor de señales de audio libres 
de problemas desde un amplificador. 
Muy útiles en grabaciones o estudios de 
grabación y radio.

DESCRIPCIÓN:
- ENTRADA: SPEAKON
- SALIDA DIRECTA: SPEAKON
-  6 SALIDAS: JACK 1/4 ST SOCKET. Para 

hasta 6 auriculares de 150-600 Ohm.

NOTAS:
-  Serigrafía impresa en cubierta de 

policarbonato.

MEDIDAS (An x Al x F):
114 X 125 X 45 mm

APLICATION:
Free-trouble audio signal from amplifier, 
splitter. They are very useful in recording 
studios and Radio.

DESCRIPTION:
- INPUT: SPEAKON
- DIRECT OUTPUT: SPEAKON
-  6 OUTPUTS: JACK 1/4 ST SOCKET. For 

until 6 headphones 150-600 Ohm.

NOTE:
- Printed serigraphy in policarbonate plate.

DIMMENSION (W x H x D):
114 X 125 X 45 mm

MF PHO-6 SPLITTER MF PHO-6 SPLITTER

REF: PT9927

APLICACIÓN:
Distribuidor de señales de audio libres 
de problemas desde un amplificador. 
Muy útiles en grabaciones o estudios de 
grabación y radio.

DESCRIPCIÓN:
- ENTRADA: SPEAKON
- SALIDA DIRECTA: SPEAKON
-  4 SALIDAS : JACK 1/4 ST SOCKET. Para 

hasta 4 auriculares de 150-600 Ohm.
- CONTROL DE VOLUMEN L - R
- SELECTOR L - R
- SELECTOR MONO - STEREO

NOTAS
-  Serigrafía impresa en cubierta de 

policarbonato.

MEDIDAS (An x Al x F):
114 X 125 X 45 mm

APLICATION:
Free-trouble audio signal from amplifier 
splitter. They are very useful in recording 
studios and Radio.

DESCRIPTION:
- INPUT: SPEAKON
- DIRECT OUTPUT: SPEAKON
-  4 OUTPUTS: JACK 1/4 ST SOCKET. For 

until 4 headphones 150-600 Ohm.
- VOLUME CONTROL L - R
- SWITCH L - R
- SWITCH MONO - STEREO

NOTE:
- Printed serigraphy in policarbonate plate.

DIMMENSION (W x H x D):
114 X 125 X 45 mm

MF PHO-4 SPLITTER MF PHO-4 SPLITTER

REF: PT9926


